Инструкция по сбору мини-рамок для секционного меда
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Данная инструкция универсальна, подойдет для всех деревянных мини-рамочек, представленных на нашем сайте.

Чтобы получить качественный товарный мед в секционных рамках, очень важно правильно их собрать. Процесс сборки не сложный, однако требует аккуратности и внимательности. Во время сборки не понадобится дополнительных инструментов и приспособлений, таких как гвозди, скотч, клей. Рамки поставляются разобранными, в виде деревянных пластин, сложенных в стопку по 51 шт. Каждая стопка скреплена резинками. Чтобы начать собирать рамку, необходимо снять резинки и аккуратно разложить детали рамочки перед собой. В зависимости от вида рамки, пластины могут выглядеть следующим образом:




Каждая рамка представляет собой тонкую деревянную пластину с насечками для сгиба и одним замком шип-паз на торце. Использование такой схемы сборки позволяет максимально быстро собрать рамочку и подготовить ее к применению.

Для начала необходимо аккуратно надломать рамку в местах засечек. Делать это лучше всего на горизонтальной поверхности с прямыми углами (край стола, например). Рамку кладут на стол насечкой вверх, после чего надламывают пластину под небольшим углом — 10-30°.

Аналогичные действия нужно проделать и с другими двумя насечками.
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В некоторых случаях места сгибов советуют смочить водой, чтобы не разломать рамку. Однако если действовать осторожно, то этого не потребуется. После сгиба деревянную пластину нужно свернуть в рамку, сводя торцы в замок шип-паз. При соединении вырезы и прорези замка образуют достаточный натяг для надежной фиксации рамки.

После фиксации замка рамочки готовы для того, чтобы их можно было ставить в улей. Такие мини-рамки хорошо держат форму без дополнительной фиксации. При некоторой тренировке можно научиться собирать рамки легко и быстро в большом количестве.
Ниже рассмотрены возможные проблемы при сборке рамочек.

Рамка не гнется, трескается

Действительно, изначально деревянные пластины для изготовления рамок могут оказаться довольно жесткими, если материал пересушен. Пересушенным он становится, если рамки хранятся в очень сухом помещении (например, в любом жилом помещении во время отопительного сезона). Если одна рамка из стопки оказалась жесткой и сломалась, не стоит дальше продолжать сборку. Такие пластины нужно оставить на некоторое время во влажном помещении или попросту смочить водой в местах насечек, пользуюсь губкой или кистью. Увлажненные таким образом, рамочки будут складываться без особых усилий. Даже если рамки останутся немного влажными после сборки, их все равно можно ставить в основную рамку.

Рамка сломалась

Если рамка была пересушена или сгиб был выполнен неправильно, и она все же сломалась, не следует сразу ее выбрасывать. Привести сломанную рамку в порядок можно при помощи канцелярского степплера. Для этого отломанный край нужно приставить к рамке стык в стык и скрепить одной скрепкой по аналогии со скреплением стыка рамки. После скрепления рамку в месте соединения скрепкой желательно обработать воском с двух сторон.
